
資料 《耐震化状況集計表》

非木造 R2.4.1現在

改修の必要が
ない棟数

改修済
2019年度以降
改修予定

耐震化率 耐震診断率

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ＝(Ｂ+Ｄ+Ｅ)/Ａ Ｈ＝(Ｄ+Ｅ+Ｆ）/Ｃ

小学校 校舎 20 9 11 3 8 0 100.0% 100.0%

体育館 8 5 3 0 3 0 100.0% 100.0%

中学校 校舎 15 6 9 1 8 0 100.0% 100.0%

体育館 7 5 2 0 2 0 100.0% 100.0%

小中合計 50 25 25 4 21 0 100.0% 100.0%

幼稚園 園舎 1 0 1 0 1 0 100.0% 100.0%

総合計 51 25 26 4 22 0 100.0% 100.0%

木造

改修の必要が
ない棟数

改修済
2019年度以降
改修予定

耐震化率 耐震診断率

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ＝(Ｂ+Ｄ+Ｅ)/Ａ Ｈ＝(Ｄ+Ｅ+Ｆ）/Ｃ

小学校 校舎 3 0 3 0 3 0 100.0% 100.0%

昭和57年以降
建築の棟数

昭和56年以前
建築の棟数

耐震診断実施棟数

※Ａ：対象は、非木造の校舎等で２階建て以上または述べ床面積200㎡超の建物。または、木造の校舎等で３階建て以上または述べ床面積500㎡超の建物

※Ｆ：詳細な診断(第２次診断)により、耐震性が確認される可能性がある棟数を含みます。

※Ｈ：耐震診断及び耐震化優先度調査を含みます。

学校別・建物種別
全棟数

昭和57年以降
建築の棟数

昭和56年以前
建築の棟数

耐震診断実施棟数

学校別・建物種別
全棟数


